
 

  LMS 600  
kompaktes Lasermarkiersystem 
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Einsatzcharakteristik  Das Modul ist ein bedienerfreundliches, hochflexibel einzusetzendes Gerät für die 
automatisierte Leiterplattenmarkierung. Das LMS 600 kann mit verschiedenen 
Lasersystemen ausgerüstet werden. 
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Stabiles und gewichtsoptimiertes Aluminiumprofilrahmengestell 
Standardbandmodul für Leiterplatten mit Flach- oder Rundriementransport 
Frei programmierbares Beschriftungsfeld, abhängig vom verwendeten Laser 
(z.B.: 180 x 180 mm, oder mit 2. Stopper und Y-Hub Laser z.B.: 340 x 340 mm) 
Elektrische Breitenverstellung 
 
2 Betriebsarten: 

1. Markierung 
2. Durchlauf 

 
Pneumatische Stopper und Fixierung der Leiterplatte 
Schnittstelle SMEMA 
Eigene Stromversorgung. 
Eigene Absaugung 

     Technische Daten  Außenabmessungen: (L x B x H) 1.265 mm x 650 mm x 1.600 mm 

minimale LP-Größe: (L x B) Länge ca. 80 mm; Breite ca.  80 mm 

Breitenverstellung Bandmodule 80 mm bis 365 mm 

Randauflage der Leiterplatten: 3 mm 

Transporthöhe: 930 +/- 25 mm 

Elektrischer Anschluss:  230 V / 50 Hz 

Druckluft:  6 bar 

Farbe:    RAL 9010   

     

    
 

                   Optionen  Sonderfarbe gemäß RAL 
 

ELEKTROTECHNOLOGIE 
SPEZIALMASCHINENBAU 


